Scheda tecnica INTERNO M|

C€ wons

GLICINE Cod. 113309

Faretto con applicazione a binario ruotabile ed orientabile di 360°.

Soddisfa molteplici esigenze illuminotecniche per valorizzare differenti
tipologie di ambiente, grazie alla possibilita di scegliere tra le numerose
variabili della stessa famiglia.

Corpo in alluminio pressofuso

} Caratteristiche tecniche

potenza tensione tipo led Tipo di Luce

50W 10-240 Vac CcOB luce naturale
Driver flusso luminoso protezione applicazione
Incorporato 3800 Im @ P40 g interno
termperatura colore indice resa cromatica Finitura
@ 4000°k @ >80 Nera
Caratteristiche geometriche

@ Diarnetro (mm) Spessore (mm) angolo di emissione
o
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Compatibile con binario
220V 3 accensioni
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munito di lampade a 275.00

LED integrate

260.00

Le lampade di questo dispositive
non sono sostituibili
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Le immagini del prodotto sono di riferimento
Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.

Led and Light & un marchio di CIMEE ELETTRONICA s.rl. Via Vincenzo Monti 29, 20016, Pero (M)
Tel. +39 0238007942 Fax +39 0238000657 - www.ledandlight.it - info@ledandlight.it



