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LED/MT POTENZA TENSIONE CORRENTE TEMPERATURA
120 19,2 W/MT 24 V 0,8 A/MT RGBW-3000 °K
120 19,2 W/MT 24 V 0,8 A/MT RGBW-4000 °K
120 19,2 W/MT 24 V 0,8 A/MT RGBW-6000 °K

SERVIZI DISPONIBILI

Applicazione su 
Profili in alluminio

Lunghezza 
su misura

Cablaggio

STRIP LED COLORATE 9,6W/MT - 8 MM

DATI TECNICI

LED: 2835 
TENSIONE: 24 V 
PROTEZIONE: IP20 (su richiesta IP superiori) 
N° LED x MT: 168 
PCB: 8 mm - bianco 
SPESSORE PISTE: 3 oz
ANGOLO DI EMISSIONE: 120°

TEMPERATURA COLORE

CRI POTENZA TENSIONE CORRENTE TEMPERATURA
>90 9,6 W/MT 24 V 0,4 A/MT BLUE

>90 9,6 W/MT 24 V 0,4 A/MT GREEN

>90 9,6 W/MT 24 V 0,4 A/MT RED

>90 9,6 W/MT 24V 0,4 A/MT ORANGEYELLOW

>90 9,6 W/MT 24V 0,4 A/MT LEMONYELLOW

Certificazioni
specifiche

DIMMERABILE

rossoverdeblu giallo/arancione
ALTRE TEMPERATURE 
SU RICHIESTA

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

BIADESIVO 
PRESENTE

ETICHETTA ANCHE 
SU BOBINA

+

_

+24V +24V

__

1,5 MM

+

35,7 MM - ogni 6 LED

_

CAVO
30 CM

TIPO LED
2835

COLORE PCB
BIANCO

DIMENSIONI PAD 
MAGGIORATE

PER UNA SALDATURA PIÙ AGEVOLE

8 MM

BOBINE 
DA 5 MT

IN TESTA E IN CODA

gialloScopri le 
nostre Strip LED! 

Click or Scan!

ALTRE 
VERSIONI

PCB 5mm
COB 5mm
COB 8mm

https://www.ledandlight.it/prodotti/illuminazione-ambiente/strip-led-e-accessori/strip-led-e-accessori.kl

