STRIP LED 14,4 W/MT - 240 LED/MT

and Light

*
140 Lm/W DATI TECNICI
surichiesta

180 Lm/w - 190 Lm/w LED: 2835

TENSIONE: 24 V (su richiesta 12V)
PROTEZIONE: IP20 (su richiesta IP superiori)
N° LED x MT: 240

PCB: 5 mm - bianco

SPESSORE PISTE: 3 0z
CRI> 90 ANGOLO DI EMISSIONE: 120°

™ DIMMERABILE CRI | POTENZA | TENSIONE | CORRENTE | TEMPERATURA | LUMEN/MT }

>90 (144W/MT 24V 06A/MT 2700°K 2016 s

v UK 290 144W/MT 24V (O6A/MT 3000°K 2016 eox
CE (= >90 14,4W/MT :24V  :06A/MT :4000°K 12016 s10x
>90 144W/MT 24V 0,6A/MT 5000°K 2016 10w

>90 14,4 W/MT :24V 0,6 A/MT 6000 °K 12016 10%

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

TIPO LED DIMENSIONI PAD CAVO
1,5 MM 2835 MAGGIORATE 30CM
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Le immagini dei prodott| sono di riferimento.

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso
* La resa luminosa (Lm/W) puo variare del +10%, con un’ulteriore variazione del 5% in base alla temperatura colore(K).
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